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grotamar® 82 — das erste
Biozid mit neuer Schutzformel
fir moderne Dieselkraftstoffe.

Bio-Diesel - gut fur die Umwelt,
gut fur mikrobielle Schadlinge.

Ob Dieselbakterien, Dieselpest oder Dieselalgen
— der Befall durch Mikroorganismen im Dieselkraft-
stoff hat viele Namen.

Dennoch handelt es sich immer um das gleiche Phdnomen.
Freies Wasser im Diesel und Warme bilden die Grundlage fiir das
Wachstum von Bakterien, Pilzen und Hefen. Der Lebensraum der
Schadlinge wird zudem durch Bildung von Kondenswasser im
Tank erweitert.

Heutzutage wird dem fossilen Diesel anteilig umweltfreund-
licher Bio-Diesel beigemischt. Was gut fiir die Umwelt sein

soll, ist auch gut firr die mikrobiellen Schadlinge. Es stellt eine
gute Nahrungsquelle fiir die Mikroben dar und begiinstigt

die Verunreinigung des Diesels mit Wasser. Ohne zusatzliche
Schutzmittel ist der Bio-Diesel auBerdem anfillig fiir Olalterung.

Die Mikroorganismen wachsen mehr denn je.

Sie bilden Bioschlamm und verursachen Korrosion. ﬁ
Der Bioschlamm verstopft Filter und fiihrt zu

Motorenausfall. Die Betriebssicherheit des gesamten
Kraftstoffsystems ist gefahrdet!

Dosierung:

& Schockdosierung

(Anwendungshinweise beachten):

1 Flasche grotamar® 82 (1 L) pro 400 L Kraftstoff
= \orbeugend:

1/5 Flasche (200 ml) pro 200 L Kraftstoff jeder neuen
Tankflllung zugeben

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkt-
information lesen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Anwendung:

grotamar® 82 dem maoglichst entwasserten Tank direkt
zugeben. Eine Vorlésung oder zusétzliche Durchmischung
von grotamar® 82 im Tank ist nicht notwendig.

grotamar® 82 verteilt sich schnell und gleichmaBig im Kraft-
stoff. Die Dosierung ist bezogen auf das gesamte Kraftstoff-
volumen vorzunehmen.

Bei technisch auffalligen Anzeichen, z. B. Filterverstopfung,
empfehlen wir die Schockdosierung. Fiir die komplette Tank-
sanierung sollte nach der Schockdosierung der Tank zusatzlich
mit vorkonserviertem Diesel aufgefiillt werden. Nach Zugabe
von grotamar® 82 kdnnen abgetdtete Mikroorganismen den
Filter verstopfen und einen baldigen Filterwechsel erfordern.

Bei Verschlammung im Tank sollte vor der Behandlung mit
grotamar® 82 das Kraftstoffsystem (Tank, Leitungen, Filter) ge-
reinigt werden, damit hartnackige Ablagerungen entfernt wer-
den und nicht zur erneuten Kontamination fiihren kdnnen.

grotamar® 82 schiitzt das Kraftstoffsystem gleichzeitig vor
Korrosion! Uber- und Unterdosierungen sind zu vermeiden!

grotamar®82 auf einen Blick:

= speziell fir moderne Dieselkraftstoffe mit Bio-Diesel-
Anteil entwickelt

neue Schutzformel gegen vorzeitige Olalterung

schnell und hochwirksam gegen Bakterien, Hefen
und Pilze

= ausgezeichneter Langzeitschutz fiir Tank, Leitungen
und Motor

= hervorragende Loslichkeit in allen Arten von Diesel-
kraftstoffen, Heizolen (inkl. BO-B20) und Bio-Diesel

keine korrosiven Verbrennungsprodukte

schiitzt wirksam Stahl, Aluminium, Kupfer und andere
Buntmetalle vor Korrosion



